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Kodused uhendussusteemid

Paindlikud, 16putud torudesiisteemid

Tootemperatuurid kuni 180° C,

isetasakaalustavad
Usaldusvaarsed ja lihtsad jalgida
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Torudesusteem

CASAFLEX® torudesiisteem

CASAFLEX® on paindlik,
isetasakaalustav, termoisolatsiooniga
torude susteem, esinedes Uksik-

vOi kaksiktoru kujul ja on valmistatud
roostevabas’F ter?asest. _Tghases t_oodetud CASAFLEX" »180e
suurtes, projekti-spetsiifilistes pikkustes;

toru peamiseks struktuuriks on spiraalne,
laineline profiil.

Erakordne termoisolatsioon

Kasutamine
ka korgetel temperatuuridel

CASAFLEX® kodused
torudesusteemid on disainitud
lokaal- ja kaugkuttevorgustikule,
toostuste jaoks ja taastuvenergia
tarbeks (k.a. paikeseenergiad).

CASAFLEX® torudesusteemi
disain ja difusioonitoke
garanteerib minimaalse soojakao
isegi korgetel temperauuridel:
todtemperatuur kuni 160° C,

tipptemperatuur kuni 180° C. Paindlik, ise ohku valjapumpav,

Struktuur: isetasakaalustav

Laineline kandev toru Struktuur

) ) Unikaalsed spiraalsed kurrud on
Painduv polturetaanvant CASAFLEX® kujutab endast ideaalsed vedelike vooluks ja

roostevabast terasest lainelist annavad roostevabast terasest
Signaaljuhtmed juhttoru. Toru on soojakao torule selle erilised omadused,
Mitmekihiline difusiooni tEke vastu soojustatud erakordselt naiteks nagu ise ohku

tohusa, paindliku, CFC-vaba valjapumpamisvoime ja
tahke polUuretaanvahuga. isetasakaalustamine.
Mitmekihiline takistuslint
valimise PE-LD kaitsekatte
all hoiab ara rakuliste gaaside
valjavoolu PIR tahkest vahust.

Poltetlileen PE-LD

torukdri
Ohutu ja kergesti jalgitav

Standardina kolme jalitava
elektrijuhi kasutamine tahendab,
et CASAFLEX® kuulub juhtivate
jalgimissusteemide hulka.
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